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Техническое задание на поставку бахил

	ОКПД2
	Идентификационный номер типового технического задания
	Наименование товара
	Характеристики (показатели) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)*
	Единица измерения характеристики (показателя)
	
	

	
22.29.10.110

	т002560
	Бахилы
	Одноразовые нестерильные
	наличие
	
	пара
	

	
	
	
	Материал изготовления
	полиэтилен
	
	
	

	
	
	
	Толщина пленки в один слой
	не менее 15
	микрон
	
	

	
	
	
	вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Тип крепления резинки машинный
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин
	наличие
	
	
	

	
	
	
	длина
	не менее 400
	мм
	
	

	
	
	
	высота
	не менее 140
	мм
	
	

	
22.29.10.110

	т002561
	Бахилы
	Одноразовые нестерильные
	наличие
	
	пара
	

	
	
	
	Материал изготовления
	полиэтилен
	
	
	

	
	
	
	Толщина пленки в один слой
	не менее 20
	микрон
	
	

	
	
	
	вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Тип крепления резинки машинный
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин
	наличие
	
	
	

	
	
	
	длина
	не менее 400
	мм
	
	

	
	
	
	высота
	не менее 140
	мм
	
	

	
22.29.10.110

	т002562
	Бахилы
	Одноразовые нестерильные
	наличие
	
	пара
	

	
	
	
	Материал изготовления
	полиэтилен
	
	
	

	
	
	
	Толщина пленки в один слой
	не менее 24
	микрон
	
	

	
	
	
	вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Тип крепления резинки машинный
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин
	наличие
	
	
	

	
	
	
	длина
	не менее 400
	мм
	
	

	
	
	
	высота
	не менее 140
	мм
	
	

	
22.29.10.110

	т002943
	Бахилы
	Одноразовые нестерильные
	наличие
	
	пара
	

	
	
	
	Материал изготовления
	полиэтилен
	
	
	

	
	
	
	Толщина пленки в один слой
	не менее 35
	микрон
	
	

	
	
	
	вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Тип крепления резинки машинный
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин
	наличие
	
	
	

	
	
	
	длина
	не менее 400
	мм
	
	

	
	
	
	высота
	не менее 140
	мм
	
	



*Участник закупки при составлении заявки, указывает конкретные показатели товара (ов), которые соответствуют значениям в техническом задании и указание на товарный знак (при наличии). 
В случае, если значения показателей в техническом задании указаны со словами: «не ниже...», «не выше...», «не более», «не менее...», «...или...», «не менее... и не более...», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, соответствующие установленным требованиям.


