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Техническое задание
на поставку медицинских изделий для анализатора PATHFAST (совместная закупка)

	ОКПД2
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики (показатели) товара
	Ед. изм.
	Идентификационный номер типового технического задания
	Требования к упаковке товара***
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)*
	
	
	
	

	20.59.52.199
	1
	Наконечники
	Для обеспечения работы иммунохемилюминесцентного анализатора PATHFAST**
	наличие
	упаковка
	т002985
	В упаковке 210 штук
	

	
	
	
	Одноразовые
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материал полипропилен
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Фильтр полиэтиленовый
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Объем 1000 мкл
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Закрытая система
	наличие
	
	
	
	

	20.59.52.199
	2
	Тест-система для определения высокочувствительного Тропонина I
	Для определения концентрации высокочувствительного Тропонина I, в том числе низких уровней, на анализаторе иммунохемилюминесцентном PATHFAST**
	наличие
	набор

	т002986
	В наборе 60 тестов

	

	
	
	
	Для ин-витро диагностики
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Параметр анализа
	Сердечный тропонин I
	
	
	
	

	
	
	
	Закрытая система
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Картриджи с реагентами
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Калибраторы двух уровней
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Растворитель для калибраторов
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Карта эталонной калибровки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Исследуемые пробы – цельная кровь или плазма
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Объем лунки или пробы, мкл
	Не более 700
	
	
	
	

	
	
	
	Объем забора крови на анализ, мкл
	Не более 50
	
	
	
	

	
	
	
	Время анализа, мин
	Не более 15
	
	
	
	

	
	
	
	Общее время анализа с учетом ручных манипуляций, мин
	Не более 17
	
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность, нг/мл
	Не менее 0,001
	
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения  0,001-50 нг/мл
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Коэффициент вариации, %
	Не более 10
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность калибровки, дней
	Не менее 28
	
	
	
	

	20.59.52.199
	3
	Тест-система для определения NTproBNP

	Для определения концентрации NTproBNP, в том числе низких уровней, на анализаторе иммунохемилюминесцентном PATHFAST**
	наличие
	набор

	т003208
	В наборе 60 тестов
	

	
	
	
	Для ин-витро диагностики
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Параметр анализа
	NTproBNP
	
	
	
	

	
	
	
	Закрытая система
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Картриджи с реагентами
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Калибраторы двух уровней
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Растворитель для калибраторов
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Карта эталонной калибровки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Исследуемые пробы – цельная кровь или плазма
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Объем лунки или пробы, мкл
	Не более 700
	
	
	
	

	
	
	
	Объем забора крови на анализ, мкл
	Не более 50
	
	
	
	

	
	
	
	Время анализа, мин
	Не более 15
	
	
	
	

	
	
	
	Общее время анализа с учетом ручных манипуляций, мин
	Не более 17
	
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность, пг/мл
	Не менее 15
	
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения 15-30 000 пг/мл
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Коэффициент вариации, %
	Не более 10
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность калибровки, дней
	Не менее 28
	
	
	
	

	20.59.52.199
	4
	Тест-система для определения Д-Димера
	Для ранней диагностики легочной эмболии и тромбоза,  количественного определения Д-Димера в сыворотке, плазме и цельной крови на анализаторе иммунохемилюминесцентном PATHFAST**
	наличие
	набор
	т003209
	В наборе 60 тестов
	

	
	
	
	Для ин-витро диагностики
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Параметр анализа
	Д-Димер
	
	
	
	

	
	
	
	Закрытая система
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Картриджи с реагентами
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Калибраторы двух уровней
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Растворитель для калибраторов
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Карта эталонной калибровки
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Исследуемые пробы – цельная кровь или плазма
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Объем лунки или пробы, мкл
	Не более 700
	
	
	
	

	
	
	
	Объем забора крови на анализ, мкл
	Не более 50
	
	
	
	

	
	
	
	Время анализа, мин
	Не более 15
	
	
	
	

	
	
	
	Общее время анализа с учетом ручных манипуляций, мин
	Не более 17
	
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность, мкг/мл
	Не менее 0,005
	
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерений 0,005-5 мкг/мл.
	наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Коэффициент вариации, %
	Не более 10
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность калибровки, дней
	Не менее 28
	
	
	
	



*Участник закупки при составлении заявки, указывает конкретные показатели товара (ов), которые соответствуют значениям в техническом задании и указание на товарный знак (при наличии).
В случае, если значения показателей в техническом задании указаны со словами: «не ниже…», «не выше…», «не более…», «не менее…», «не менее… и не более…», «…или…», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, соответствующие установленным требованиям.

**Данное Оборудование имеется в наличии у Заказчиков.

***Участник закупки может предложить к поставке другую фасовку товара с сохранением общего объема поставки товара.

